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Szczypce spawalnicze zaciskowe
Nr katalogowy: 0037103296078

Crescent C9W

Cena promocyjna:

Netto
PLNPLNPLN

ź Typ szczęki: Metalowa blacha

Dane techniczne

ź Długość rękojeści : 5 cali

ź Całk ita długość : 9,0 cali

ź Waga (katalog): 1,305 funta
ź Rozmiar: 9 cali

Szczypce blokujące półksiężycowe są wykonane zgodnie z rygorystycznymi normami, co zapewnia 
lepszą trwałość i długoterminową wydajność. Spełniają rygorystyczne normy ASME B107.24 i 
B107.36, jeśli mają zastosowanie, w tym sprawdzoną wytrzymałość i maksymalną zdolność 
otwierania szczęk. Wszystkie szczypce blokujące Crescent są wyposażone w spust z amortyzowanym 
uchwytem,   ułatwiający zwalnianie chwytu, oraz wgłębienie na klucz sześciokątny w śrubie 
napinającej, gdy potrzebna jest dodatkowa dźwignia. Głowica i korpus zacisków mają wąski profil 
niezbędny do pracy w ciasnych lub zamkniętych przestrzeniach
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ź Pojemność szczęki: 3 cale
ź Długość szczęki: 2,9 cala

ź Grubość szczęki: 2,7 cala
ź Szerokość szczęki: 2,75 cala
ź Wykończenie: Niklowane
ź Typ : Zamykający

ź Materiał : Stal stopowa
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