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To doskonała tarcza z zębem trapezowym wykonanym z diamentu przemysłowego (PKD). Świetnie 
nadaje się do cięcia płyty GK, materiałów zawierających włókna cementowe oraz materiałów 
ultratwardych t.j. Eternit®, Swisspearl®, Fermacell®, Ivarplank®, HardiePlank®, HardiePanel®, 
Corian®, Duroplast®, Formica®.

ZASTOSOWANIE:

DO MASZYN:

Do cięcia wzdłużnego i poprzecznego materiałów o bardzo dużej twardości

MATERIAŁ:

CMT 236.160.04H 
160x20mm

Tarcza do betonu 

Pilarki stołowe, zagłębiarka, pilarko - zagłębiarka

Festool: TS55, Ts55 R; Makita: 5604 R; Bosch: GKS 160, GKS 55, GKS 55 GCE, PKS 55 A,

HQ Steel - nowa lepsza jakość stali w korpusie

Ząb DP/DIA - zęby wykonano z polikrystalicznego diamentu przemysłowego zwanego również jako PKD/PCD. 
Zęby diamentowe osadzone są na gnieździe z węglika spiekanego. Zęby Diamentowe charakteryzują się 
nieporównywalnie wiekszą odpornością na ścieranie od zębów węglikowych, jednakże mają mniejszą odporność 
na uderzenia.

Cechy:

Materiały z włókien cementowych, a także płyty wiórowe, MDF, płyty gipsowo-kartonowe. Eternit®, 
Swisspearl®, Fermacell®, Ivarplank®, HardiePlank®, HardiePanel®, Corian®, Duroplast®, Formica®.

Powłoka PTFE ( teflon ) - zabezpiecza tarczę przed korozją, ogranicza przegrzewanie się tarczy oraz posiada 
właściwości przeciwprzyczepne, co organicza przywierania urobku z materiału do korpusu tarczy

Cena promocyjna:

Netto
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